
4. Ekonod-fördelen
Idag är mätbara miljömässiga och ekonomiska fördelar inte längre 
valfria 3 de är grundläggande.

Ekonod uppfyller inte bara den grundläggande nivån. Vi återställer den 
helt och hållet, transformerar byggnaders prestanda och ekonomi 
genom att eliminera slöseri vid källan.



4A: CO¢-besparingar - Klipp utsläppen vid 
källan

Det förbisedda CO¢-
avtrycket
De flesta diskussioner om 
byggnaders klimatfokus 

handlar om isolering, 

förnybara energikällor eller 

lågkoldioxidmaterial. Ändå 

förbises ofta ett massivt, dolt 
CO¢-avtryck: 

distributionsförluster i 

centraliserade system, vilket 

kan stå för 20-30% av 

energiförbrukningen.

Konstant värmeförlust
Traditionella byggnader 

cirkulerar ständigt 

tappvarmvatten genom långa 

slingor för att säkerställa 

omedelbar tillgång vid kranen. 
Även med avancerad isolering 

strålar dessa omfattande rör 

ut värme dygnet runt, vilket 

leder till kontinuerligt 

energislöseri 3 en strukturell 
ineffektivitet inbyggd i själva 

systemdesignen.

Slösad energi, slösade 
utsläpp
Varje meter rör förlorar värme, 
varje cirkulationspump 

förbrukar el, och varje timmes 

kontinuerlig drift bidrar till 

den totala energibördan. 

Under en byggnads hela 
livscykel ackumuleras dessa 

till synes små, konstanta 

förluster till häpnadsväckande 

mängder slösad energi och 

undvikbara CO¢-utsläpp, som 
direkt bidrar till 

klimatavtrycket.

Problemet: Centraliserade system

Kärnproblemet är enkel fysik: värmeförlust och 

energiförbrukning från omfattande rörledningar och konstant 

cirkulation. Detta är inte en liten ineffektivitet; det är en 

grundläggande brist som i sig driver upp energiförbrukningen 
och CO¢-utsläppen, oavsett andra gröna initiativ.

Lösningen: Decentraliserade hubbar

I ett benchmarkprojekt var skillnaden tydlig och dramatisk. En 

konventionell centraliserad installation hade ett klimatavtryck 

på 12,5 kg CO¢e per kvadratmeter golvyta. Genom att övergå till 

Ekonods decentraliserade hubbar, där varje lägenhet bereder sitt 

varmvatten lokalt utan cirkulationsslingor, sjönk avtrycket till 
anmärkningsvärda 6,0 kg CO¢e per kvadratmeter.

Detta motsvarar nästan en 50% minskning av utsläppen 3 en 

strukturell förändring som gör nationella energi- och CO¢-mål 

uppnåbara, inte bara aspirerande. Ekonods hubbar kan också 

integrera spillvattenvärmeåtervinning, vilket återvinner 50375% 

av duschvattnets energi innan det lämnar lägenheten 3 en andra 
strukturell CO¢-reduktion utöver elimineringen av 

cirkulationsförluster.

Om varje nytt bostadsprojekt i Sverige 

antog denna modell, skulle sektorn gå 

från att ligga efter klimatmålen till att 

överträffa dem, vilket skulle ge en 

påtaglig inverkan på nationens 
klimatåtaganden.

12.5
Centraliserat system
kg CO¢e per kvadratmeter

6.0
Decentraliserade hubbar

kg CO¢e per kvadratmeter

50%
Minskning

av uppnådda utsläpp

Varför detta är viktigt för projekt idag

Tillgång till grön finansiering
Banker och institutionella 

investerare kräver alltmer 

livscykel-CO¢-prestanda för 

förmånliga lånevillkor och 

hållbarhetslänkade finansieringar. 
Projekt med verifierbara, 

strukturella CO¢-reduktioner får en 

tydlig finansiell fördel, vilket 

attraherar kapital lättare och till 

bättre villkor.

Kommunalt godkännande
Många svenska kommuner, och allt 

fler i Europa, sätter stränga energi- 

och klimatkriterier för nya 

byggnationer. Att inte uppfylla 

dessa kan leda till betydande 
förseningar, ytterligare villkor eller 

till och med ett direkt avslag på 

projekt. Att visa överlägsen CO¢-

prestanda blir en kritisk faktor för 

smidiga godkännandeprocesser.

Marknadspositionering
Dagens köpare och hyresgäster är 

mer klimatmedvetna och söker 

aktivt hållbara boende- och 

arbetsplatser. En byggnad med 

halva CO¢-avtrycket jämfört med 
konventionella alternativ erbjuder 

en kraftfull, säljbar och 

konkurrenskraftig fördel, vilket 

driver högre efterfrågan och 

potentiellt bättre priser.

Systemiska kontra ytliga lösningar

Ingen mängd tillägg kan åtgärda det inneboende 
problemet i centraliserade system. Du kan lägga till 

solpaneler, installera mer isolering eller köpa grön el 

3 men om ditt tappvarmvatten förlorar 20330% av 

sin energi innan det når kranen på grund av konstant 

cirkulation, kämpar du i motvind. Dessa "ytliga" 
lösningar lindrar, men eliminerar inte, den 

grundläggande ineffektiviteten.

Ekonods decentraliserade modell åtgärdar denna 
ineffektivitet vid källan. Genom att bereda 

varmvatten lokalt i varje lägenhet försvinner 

cirkulationsförlusterna helt enkelt. Det finns inga 

långa slingor som läcker energi, inga 

överdimensionerade pumpar som slösar el, och inga 
balansproblem. Själva designen är i sig 

energieffektiv, vilket säkerställer att varje dyrbar 

kilowattimme av förnybar energi, eller vilken energi 

som helst, används effektivt, inte slösas bort i 

distributionen.

I huvudsak

Centraliserad börda
Centraliserade system bär en oundviklig, inbyggd 

CO¢-börda från distributionsförluster och 

konstant cirkulation som inte kan elimineras med 

tillägg; den är intrinsikalt kopplad till deras 

design.

Decentraliserad fördel
Decentraliserade system, å andra sidan, tar bort 

denna energipåföljd vid roten, vilket erbjuder ett 

fundamentalt effektivare och koldioxidsnålare 

tillvägagångssätt från dag ett.

För byggherrar/exploatörer:

Kvalificerar för grön finansiering 

och bättre lånevillkor.

Passerar kommunal granskning 
med lätthet.

Attraherar fler klimatmedvetna 
köpare och hyresgäster.

För investerare:

Behåller och ökar värdet när 

klimatregleringar skärps.

Framtidssäkrar tillgångar mot 
stigande koldioxidkostnader.

Erbjuder verifierbart 
överlägsen ESG-prestanda.

För hyresgäster:

Lägre, mer transparenta 

energiräkningar.

Bor i ett hem som verkligen 
stödjer en framtid med låga 

koldioxidutsläpp.

Omedelbart varmvatten utan 

slöseri.

Eftersom Ekonods 

reduktioner är mätbara och 

verifierbara, kvalificerar 

projekt lättare för grön 
finansiering och ligger 

naturligt i linje med moderna 

ESG-ramverk.



4B: Energibesparingar - Inbyggd Effektivitet

Energieffektivitet är en av de mest kraftfulla hävstängerna för en byggnads prestanda, men också en av 

de minst synliga. Byggherrar/exploatörer fokuserar ofta på isolering, glas eller förnybar energi 3 allt viktigt 
3 men den dolda drivkraften bakom energislöseri i bostäder är hur varmvatten och värme distribueras.

Varför Effektivitet är Finansiellt 
Viktigt

Energi är inte längre en stabil kostnad. I hela 

Europa har prisvolatiliteten för el och fjärrvärme 

visat hur utsatta byggnadsägare är. Vad som ett 
år såg ut som en hanterbar driftskostnad kan 

nästa år skjuta i höjden.

Centraliserade system förstärker denna risk 

genom att låsa ägare till årtionden av 

cirkulationsförluster. Oavsett hur priserna rör sig 

fortsätter dessa förluster att ackumuleras.

Decentraliserade hubbar, däremot, skyddar 
ägare från volatilitet genom att minimera 

energislöseri vid källan. Med betydligt lägre 

driftsbehov minskar byggnadens exponering för 

marknadssvängningar dramatiskt. Detta sparar 

inte bara pengar under år med låg 
energiförbrukning; det skyddar projekt från 

budgetchocker när energipriserna stiger.

Den Osynliga Fördelen: Lägre 
Toppbelastningar

Det finns en annan, subtilare fördel med 

decentralisering: lägre toppbelastningar. 

Centraliserade system överdimensionerar ofta 
pumpar och värmeväxlare för att täcka "värsta 

scenariot" för efterfrågan i en hel byggnad. Detta 

blåser upp både CAPEX och OPEX. 

Decentraliserade hubbar lokaliserar efterfrågan, 

jämnar ut toppar och minskar behovet av 
överdimensionerad infrastruktur.

För nätoperatörer och kommuner är detta också 

viktigt: byggnader med lägre och mer 

förutsägbara efterfrågeprofiler integreras lättare 

i smarta nät och förnybara försörjningssystem.

Ekonods hubbar är nativt digitala, med Modbus- 

och Matter-kompatibla gränssnitt som möjliggör 
data på lägenhetsnivå, automatiserad 

optimering och sömlös integration med smarta 

nät- och förnybara försörjningsekosystem.

Centraliserade system slösar 

bort 20330 % av 

varmvattenenergin varje år 3 en 

kostnad som ackumuleras 
under hela byggnadens 

livscykel.

Ekonod återvinner också värme 

från använt duschvatten, vilket 
minskar 

varmvattenanvändningen med 

ytterligare 50375 % utan att 

ändra hyresgästernas 

beteende.

Ekonods decentraliserade 

hubbar eliminerar 

cirkulationsförluster helt.

För ägare innebär detta lägre 

och stabilare driftskostnader. 

För investerare innebär det 

tillgångar som skyddas från 
energiprischocker. Och för 

hyresgäster innebär det 

tillförlitlig komfort levererad 

med världsledande effektivitet.



4C: Livscykelbesparingar - Den kumulativa 
fördelen

När en byggherre eller investerare tittar på ett nytt 
projekt slutar de finansiella modellerna oftast vid 
två siffror: förhandskostnaden (CAPEX) och den 
årliga driftskostnaden (OPEX). Denna 
ögonblicksbild kan vara användbar för tidig 
budgetering, men den missar verkligheten om hur 
byggnader faktiskt beter sig över tid. System står 
inte stilla. Kostnader förblir inte fasta. Och 
energimarknaderna är allt annat än förutsägbara.

Det är därför konceptet med livscykelbesparingar 
är avgörande 3 och varför decentralisering 
överträffar centralisering inte bara vid 
överlämning, utan under varje enskilt år av en 
byggnads livscykel.

Centraliserade System: En 
växande skuld
Tänk på ett centraliserat 
varmvattensystem som ett slags 
dolt lån på din byggnad. Från 
första dagen det tas i bruk är du 
låst vid cirkulationsslingor, 
överdimensionerade pumpar, 
balanseringsfördelare och 
anläggningsrumsutrustning som 
kontinuerligt läcker energi.

Strukturellt svinn
Dessa förluster fluktuerar inte 
baserat på hyresgästernas 
beteende 3 de är strukturella. 
Oavsett om hyresgästerna är 
hemma eller borta, om byggnaden 
är halvfull eller 100% belagd, 
förbrukar systemet energi bara för 
att hålla vattnet i rörelse.

Kostnaden för ineffektivitet
I Sverige och i hela Europa uppgår 
detta strukturella svinn typiskt till 
20330% av den varmvattenenergi 
som går förlorad varje år. Det är 
som att betala för tio liter 
varmvatten och bara leverera sju 
eller åtta till kranarna.

Föreställ dig nu att bära den ineffektiviteten framåt i 25 år. Även om energipriserna förblev oförändrade - vilket 
de aldrig gör - tittar du på decennier av garanterat svinn, utan fördelar och utan flexibilitet.

Men naturligtvis förblir energipriserna inte oförändrade. De stiger, de toppar, de fluktuerar vilt med geopolitik, 
bränslebrist och koldioxidprissättning. Och när de gör det, multipliceras kostnaden för ineffektivitet. Vad som 
såg ut som ett irriterande energiläckage under år ett blir en forsande läcka under år tio, och en översvämning 
under år tjugo.

1

År 1
Decentralisering eliminerar de 20330% 

distributionsförluster som 
centralisering skulle ha medfört

2

År 5
Energipriserna har typiskt sett stigit, 
så att de 20330% representerar ett 

större euro- eller SEK-värde än vad de 
gjorde i början

3

År 15
De undvikta kostnaderna är ofta 

dubbelt eller tredubbelt så stora som 
siffran för år ett, eftersom systemet 
fortfarande är energieffektivt medan 
centraliserade motsvarigheter betalar 

eskalerande elräkningar

4

År 25
Detta skapar en besparingskurva som 
böjer sig uppåt över tiden 3 precis vad 

fastighetsförvaltare och finansiärer 
behöver se när de modellerar 

långsiktigt värde

"Centralisering är som att skriva på för 25 år av ineffektivitet som blir dyrare med tiden. Decentralisering 
är som att betala av den skulden innan den ens uppstår."

Det decentraliserade 
alternativet: Bara värde
Ekonods decentraliserade nav 
bryter denna cykel helt. Genom att 
förbereda varmvatten lokalt i varje 
lägenhet försvinner 
cirkulationsslingan. Det finns inga 
långa horisontella rör som avger 
värme, inga pumpar som går dag 
och natt, inga balanseringsventiler 
som ständigt behöver justeras.

Proportionell 
energianvändning
Istället är energianvändningen 
direkt proportionell mot vad 
hyresgästerna faktiskt förbrukar. 
Om de duschar mindre, används 
mindre energi. Om de är borta på 
semester, går navet på tomgång. 
Det finns inget "bakgrundssvinn" 
inbyggt i systemet.

Finansiell utveckling
Detta förändrar hela projektets 
finansiella utveckling. OPEX är inte 
bara lägre från dag ett 3 det förblir 
lägre, år efter år, eftersom 
ineffektiviteten är borta.

Här är den del som ofta missförstås: livscykelbesparingar ackumuleras inte linjärt. De accelererar.

Centraliserade system

är beroende av ett litet antal stora komponenter 3 
centrala pumpar, värmeväxlare, 
balanseringsfördelare, stigare. Dessa komponenter 
slits ut tillsammans, typiskt runt 15320-årsstrecket. 
När de gör det är utbytet störande, dyrt och kräver 
ofta ingrepp i teknikutrymmen, schakt och tak. Det 
är inte bara en budgetpost 3 det är en logistisk 
mardröm för hyresgäster och fastighetsförvaltare.

Decentraliserade nav

är modulära och oberoende. Om ett nav behöver 
service eller byte gäller det bara den lägenheten. En 
tekniker kan byta eller reparera en enhet med 
minimal störning. Kostnaderna är förutsägbara och 
fördelas över tiden, istället för att komma som en 
enorm, störande kapitalchock.

Finansiell motståndskraft
Ägare av centraliserade byggnader 
spelar i praktiken på att 
energipriserna förblir hanterbara. 
När de skjuter i höjden misslyckas 
satsningen: driftsbudgetar sprängs, 
hyresgäster klagar på höga 
räkningar och byggnadens rykte tar 
skada.

Skyddar ägare och 
hyresgäster
Ekonods modell skyddar både 
ägare och hyresgäster från denna 
volatilitet. Ägare kan visa 
förutsägbara OPEX, hyresgäster 
kan njuta av rättvisa räkningar 
kopplade till sin egen förbrukning, 
och investerare kan se byggnaden 
som en lågrisktillgång i linje med 
klimatmålen.

Lockar investeringar
Denna motståndskraft har direkta 
konsekvenser för finansiering. 
Banker och gröna 
obligationsutgivare föredrar alltmer 
byggnader med låg och förutsägbar 
energiförbrukning. Det innebär att 
Ekonod-utrustade projekt är mer 
attraktiva inte bara för hyresgäster 
utan också för långivare och 
institutionella investerare.

Sammanfattning

Centraliserat: garanterade 20330% förluster, 
stigande OPEX, störande eftermonteringar, 
volatila finanser.

Decentraliserat: inga förluster, stabila OPEX, 
modulär service, kumulativa besparingar.

Resultatet är en finansiell fördel som inte bara visar sig på invigningsdagen 3 den vidgas år efter år, vilket 
förvandlar Ekonod-projekt till starkare, mer motståndskraftiga tillgångar under hela deras livscykel.



4D: Kyoto-pyramiden - Ekonod som 
helhetslösning

En ram för koldioxidminskning
När beslutsfattare och hållbarhetsexperter talar 
om att minska byggnaders CO¢-utsläpp, använder 
de ofta Kyoto-pyramiden som ramverk. Det är en 
enkel hierarki för hur man gör byggnader 
klimatsmarta:

Minska efterfrågan (gör själva byggnaden 
energieffektiv).

1.

Optimera system (gör utrustningen effektiv).2.

Lägg till förnybar energiförsörjning (använd 
ren energi).

3.

Varför ordningen spelar roll
Denna ordning spelar roll. Om du hoppar över de 
två första stegen och skyndar dig att lägga till 
förnybar energi, slutar det med att du häller ren 
energi i en läckande hink. Mycket av 
ansträngningen går till spillo. Men om du 
designar in energieffektivitet från början, räknas 
varje förnybar kilowattimme.

Ekonods decentraliserade lösning anpassar sig 
perfekt till denna pyramid. Den minskar inte bara 
efterfrågan och optimerar system 3 den bakar in 
dessa steg i själva arkitekturen.

1
Lägg till förnybart
Integration av ren energi

2
Optimera system
Effektiv utrustning

3
Minska efterfrågan
Effektiv byggnadsdesign

Steg 1: Minska efterfrågan 3 skära ner på slöseriet vid roten
I ett centraliserat system blåses efterfrågan upp artificiellt av distributionsförluster. Varje meter rör är en 
yta som läcker värme, varje pump är en ständig energiförbrukare. Denna slösade efterfrågan är "osynlig" 
för hyresgäster, men mycket verklig i balansräkningen och CO¢-redovisningen.

Ekonod eliminerar denna fantomefterfrågan. Genom att lokalisera varmvattenproduktionen i varje lägenhet 
försvinner cirkulationsslingorna. Energi används endast när den faktiskt behövs. I Rosendal resulterade 
detta i en rekordlåg energiförbrukning på 3 kWh/m²/år för varmvatten.

Detta är kärnan i Steg 1 i Kyoto-pyramiden: använd mindre genom design.

Steg 2: Optimera system 3 smartare genom att vara enklare
Traditionella centraliserade installationer försöker optimera genom lager av komplexitet 3 
överdimensionerade pumpar, injusteringsventiler, styrsystem och ständig driftsättning. Men ju mer 
komplext systemet är, desto fler felkällor skapar det, och desto svårare blir det att hantera effektivt i 
praktiken.

Ekonods decentraliserade hubbar omvänder denna logik. Istället för att bygga ett komplext system som 
måste hanteras, levererar Ekonod enkla, modulära enheter som är effektiva som standard. Varje hub är 
fabriksmonterad, fuktskyddad och testad innan den lämnar linjen. Hubbarna inkluderar även öppna 
digitala gränssnitt (Modbus + Matter) och standardiserad avkänning, vilket möjliggör optimering genom 
realtidsdata snarare än manuell injustering eller byggomfattande finjustering. Det finns inga 
överdimensionerade pumpar att balansera, inga kilometer rör att isolera och ingen central anläggning att 
överdimensionera.

Optimering här betyder inte "smartare kontroller ovanpå ineffektivitet" 3 det betyder att ta bort 
ineffektiviteten i sig.

Steg 3: Lägg till förnybar energiförsörjning 3 få ren energi att räknas
När efterfrågan har minimerats och systemen optimerats, kan förnybar energi läggas till med stor effekt. 
Solceller, batterilagring, integration med fjärrvärme eller energitjänstmodeller drar alla nytta av att det 
underliggande systemet är slankt.

Varje genererad eller köpt kilowattimme används faktiskt där den ska 3 i lägenheterna 3 inte förloras till 
cirkulation eller injustering. Ekonods hubbar är utformade för smart mätning och fakturering på 
hyresgästers nivå, vilket gör det enkelt att integrera förnybar energi i en transparent, rättvis energimodell.

Det är här Ekonod blir inte bara en produkt, utan en plattform: den förvandlar byggnader till redo 
deltagare i energiomställningen, som kan ansluta sig till AI-driven optimering, smarta nät och 
energitjänster på hyresgästers nivå.

Kontrasten: centralisering bryter pyramiden

Centralisering underminerar pyramiden
Centraliserade system underminerar Kyoto-
pyramiden genom att misslyckas med steg ett. 
Eftersom distributionsförlusterna är strukturella, 
är efterfrågan uppblåst från första dagen. Oavsett 
hur mycket förnybar energi du lägger till senare, 
häller du den fortfarande i ett system som slösar 
bort 20330% innan hyresgäster ens använder den.

Det är därför så många "klimatsmarta" byggnader 
underpresterar i verkligheten: de fokuserar på 
förnybar energi utan att ta itu med ineffektiviteten 
i det underliggande systemet.

Ekonods skillnad: Kyoto-pyramiden lär oss att 
hållbarhet börjar med efterfrågeminskning, 
sedan systemoptimering, sedan förnybar 
energi. Ekonod anpassar sig inte bara till denna 
hierarki 3 den förkroppsligar den.

Slutsats

Minskad efterfrågan
Efterfrågan minskas vid källan 
genom att eliminera 
distributionsförluster.

Optimerade system
Systemen optimeras genom 
modulära, fabriksmonterade 
hubbar som är effektiva som 
standard.

Sömlös förnybar energi
Förnybar energi integreras 
sömlöst, med varje ren 
kilowattimme som används 
effektivt.

För byggherrar/exploatörer innebär detta byggnader som inte bara kvalificerar sig för ESG-certifieringar utan 
faktiskt levererar den utlovade prestandan. För investerare innebär det tillgångar som överensstämmer med 
globala hållbarhetsramverk. Och för hyresgäster innebär det hem som är genuint klimatsmarta 3 inte bara på 
papperet, utan i vardagen.


